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Carretilla para pasillos estrechos

Carretilla retractil VCE150A
1.1 Fabricante BT
- 1.2 | Modelo VCE150A
:§ 1.3 | Impulsor Eléctrico
& |14 |Tipo de operador Conductor incorporado/Sentado
E 1.5 | Capacidad de carga/carga nominal Q kg {1500
1.6 | Centro de carga c mm | 600
1.9 | Distancia entre ejes y mm | 1655
2.1 Peso de servicio incluyendo la bateria kg |6920*
g 2.2 | Carga de eje, con carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla kg |4303/5795
2.3 | Carga de eje, sin carga, unidad/rueda giratoria/rueda de horquilla kg |5182/3415
3.1 Unidad/rueda giratoria/rueda de brazo soporte Vulkollan
3.2 | Ruedas de brazo soporte mm | @ 300x100
ﬁ 3.3 | Rueda motriz mm | @ 350x128
é 3.5 | Ruedas, nimero delantera/trasera (x=ruedas de impulsion) 4/2x
3.6 | Ancho de via - delantero b, mm | 1258*
3.7 | Ancho de pista, trasera b, mm 1010
42 | Altura minima del mastil h, mm | 4460*
44 | Elevacion h, mm | 8190*
Altura de elevacién h,, mm | 10250*
4.5 | Altura méaxima del mastil h, mm | 11040*
4.7 | Altura de la cabina hy mm | 2544
4.8 | Escalon de entrada h, mm 412
4.11 | Recorrido de la elevacion auxiliar h, mm | 1990
@ |4.14 | Altura de la plataforma, elevable h,, mm | 8600
.§ 415 | Altura de las horquillas en posicion bajada h, mm |80
é Altura auxiliar del méstil h,s mm | 2780*
8 (419 |Longitud total | mm |3846
4.20 | Longitud hasta talén interior horquillas 1, mm | 3616
4.21 | Ancho de chasis b/b, | mm |1270/1520*
4.22 | Espesor/Ancho/Longitud de horquilla slell mm | 40/120/1200*
4,25 | Ancho exterior horquillas b, mm | 793"
4.31 | Espacio sobre el suelo, con carga, por abajo del mastil m, mm |60
Radio de giro mm | 1698
4.38 | Distancia del eje frontal al pivote del cabezal ly mm |828*
& 5.1 Velocidad de desplazamiento, con/sin carga km/h [10,0/12,0
g o 5.2 | Velocidad de elevacion, con/sin carga m/s |0,40/0,45
2 'g,_ 5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga m/s |0,40/0,40
8 5.10 | Freno de parking Eléctrico
a 5.11 | Freno de estacionamiento Electrénico-mecanico
§ 6.1 | Clasificacion del motor de desplazamiento S2 60 min kKW [2x5,5
5’ 6.2 Clasificacion del motor de elevacién a S3 25% kKW (14,5
§ 6.4 | Voltaje de la bateria, capacidad nominal K, VIAh | 48/1240
é 6.5 Peso de la bateria kg 1790
g 8.1 | Tipo control de traccién Variable AC
o

* Disponibles varias opciones

Los datos estan basados en la tabla de configuracién. Otras configuraciones pueden tener otros valores.
Las prestaciones y dimensiones mencionadas son nominales, y por tanto estan sujetas a tolerancias.
Los productos y fichas técnicas de BT Products AB son susceptibles de modificacion sin previo aviso.




Dimensiones del mastil

BT veClor

Mastil Triplex Tele
Altura de la plataforma h, | mm | 4100 4700 5300 6050 7400 8600 9800 11000 11600 12650
P Altura de elevacion basica h, | mm 3680 4280 4910 5630 6980 8190 9380 10580 11180 12260
§ Altura de elevacion h,, | mm 5750 6350 6950 7700 9050 10250 11450 12650 13250 14300
¢:> Altura de picking h,, | mm 5700 6300 6900 7650 9000 10200 11400 12600 13200 14250
Altura minima del mastil h, | mm 2790 2960 3160 3460 3960 4460 4960 5460 5660 6040
Altura maxima del mastil h, | mm 6540 7140 7740 8490 9840 11040 12240 13440 14040 15090
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Caracteristicas:

 Sistema de elevacion avanzado de BT
» Sistema Optipace BT

* Filo/rail Guiado

* Freno de estacionamiento automatico
« Sistema camara/monitor

» Mastil de gran visibilidad

* Asiento ajustable

 Version para aplicaciones frigorificas
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